
Bühnenanweisung Rennstieg- Live 
 
 
Die Bühnenanweisung ist Bestandteil des Vertrages zwischen Rennstieg- Live und dem Veranstalter. 

 
Allgemeines: 
 

- Die Band besteht aus 7 Musikern und mind. 3 Technikern! Der Aufbau beginnt am ersten 
Veranstaltungstag ca. 4 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. Der Soundcheck ist ca. 1,5 
Stunden vor Veranstaltungsbeginn 

- Eine freie Zufahrt für LKW (bis 7,5 t) und die PKW der Musiker zur Bühne ist zu 
gewährleisten 

- Ungehinderte Abfahrt der Kraftfahrzeuge eine Stunde nach Veranstaltungsende ist sicher zu 
stellen 

- Bei ungünstigen örtlichen Begebenheiten sind vom Veranstalter Auf- und Abbauhelfer zur 
Verfügung zu stellen 

- Während der gesamten Einbringungsdauer übernimmt der Veranstalter die Sicherung und 
Überwachung des Equipment, sowie die Haftung für alle auch durch Dritte verursachte 
Schäden und Diebstahl 

 
Bühne: 
 

- die Bühne sollte mindestens 7m breit und 5m tief sein (35m2) 
- Höhe der Bühne über der Tanzfläche mind. 60 cm 
- Die Lichte Höhe über der Bühne beträgt optimaler Weise mind. 4m über dem Bühnenboden, 

minimal jedoch 3,5m, auch an den Bühnenrändern! 
- Bei Open- Air Veranstaltungen ist die Bühne zu überdachen und nach 3 Seiten stabil gegen 

Wind und Regen zu schützen 
- In Bühnennähe sollte eine Garderobe inkl. Spiegel zur Verfügung stehen 

 
Stromanschluss: 
 

- mind. 2 x 16A bzw. 1x 32A und 1x16A Kraftstrom,  
- Der Stromanschluss ist unbelastet, abgesichert und ohne Spannungsverluste direkt bei der 

Bühne anzubringen 
 
Mixerplatz: 
 

- der Veranstalter stellt einen Mixerplatz von mind. 2,50 x 2,50m ca. 15- 20m mittig vor der 
Bühne zur Verfügung 

- Bei Open- Air Veranstaltung ist der Mixerplatz vor Wind und Regen zu schützen 
 
 
 
 
 
 
Abweichungen bzgl. der Bühnenanweisung sind nur in Ausnahmefällen möglich. Diese 
sind zwingend im Vorfeld der Veranstaltung mit Rennstieg- Live abzustimmen! 


